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é ‘ Le projet de reconquéte d’une qualité d’equ de baignade en
Marne traduit une volonté exprimée a 'unanimité par les acteurs
du territoire lors de 'adoption du SAGE Marne Confluence. Objectif

fedérateur et exigeant, il porte les ambitions d'un territoire

mobilisé pour se réapproprier pleinement ses cours d'eau.

PE

Le Syndicat Marne Vive, porteur du SAGE et d’'un contrat d'actions 2018-2023, et ses
partenaires sont d’'ores et déja engagés dans la préparation effective du projet et ils ont

souhaité, par ce document, en partager les avancées.

Grdce a ce travail collectif, des connaissances précieuses ont pu étre recueillies, des plans
d’actions en matiere d’assainissement ont été definis et des équipes de recherche

approfondissent les investigations @ nos cdtés.

Soyons volontaires et dynamiques, mobilisons-nous @ présent pour mettre en ceuvre

dossiers, travaux et aménagements néecessaires.

Réussissons ensemble la baignade en Marne en 2022 ! ; 3
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Syndicat d’études et de conseils créé en 1993 sur le bassin versant aval de
la Marne, aux portes de Paris, le Syndicat Marne Vive vise 'amélioration de la
gualité écologique des cours d'eau de son territoire. Pour ce faire, il contribue a
I'acquisition de connaissances sur la riviere et il accompagne ses membres dans
la mise en ceuvre de leurs projets. Il assure également 'animation du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Marne Confluence.

La reconquéte d’une qualité d’eau de baignade en Mare figure dans les
statuts du Syndicat depuis sa création, cet objectif ambitieux et exigeant
concourt 3 l'appropriation des enjeux de 'eau par tous les publics et a la

préservation de la qualité de la ressource en eau.

Marne Vive

Syndicat mixte

. Ce défi enthousiasmant a également été partagé par I'ensemble du bassin versant en 2015. En effet,
les acteurs du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marne Confluence ont choisi d’inscrire
I’aﬁecﬂf du retour de la baignade en Marne en 2022, en 3 sites, dans le Plan d’Aménagement et de Gestion

Durable du SAGE (objectif général 2).

Depuis 2015, le Syndicat a donc orienté ses efforts sur 'éyaluation de la qualité de la Marne sur
'ensemble du territoire du SAGE et sur les paramétres régissant l'activité de baignade. Il a piloté des
campagnes de mesures aboutissant 3 prés de 800 prélévements d’eau pendant 2 saisons estivales et
transmls ces informations a des équipes de recherches universitaires spécialisées en dynamigue

DEIEEE!‘IUEGQIHUE en milieu aquatique urbain.

En paralléle, une cartographie des rejets et des bassins d’apports en assainissement a été établie.
Elle a été croisée avec les données de qualité de la Marne pour aboutir, fin 2017, a l'établissement d’un
premier plan d'actions avec les acteurs compétents. De ce travail collaboratif et des regards croisés a
emergé la localisation de sites de baignade potentiels, partagée avec les élus des communes du Syndicat.

La richesse des partenariats est a souligner pour ce projet, qui a bénéficié d'apports de données de la
part des acteurs compétents en matiére d’assainissement et d’eau potable. Par ailleurs, la candidature de la
ville de Paris a lorganisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et la volonté de développer, en
héritage, des baignades pérennes en Seine et en Marne, mobilisent ensemble des acteurs du territoire
métropolitain et concourt a lenrichissement des données, notamment pour la Marne.

Ce fascicule présente une synthése de l'ensemble des travaux portés par le Syndicat Marne Vive sur
le projet de baignade en Marne depuis 2015, en lien avec ses partenaires.

La dynamique bactériologique présente des variations complexes, multifactorielles, trés dépendantes
du milieu concerné et dont les connaissances sont encore a approfondir. Limpact du fonctionnement de
7 lassainissement est, quant a lui, difficile 3 analyser : il dépend de nombreux facteurs (qualité et durée des
rejets, caractéristiques de la riviére a lendroit et au moment du rejet. ), il obéit & une gestion gui s'opére a
différentes échelles et selon des scénarios quidés par de nombreux objectifs. Les réflexions sont 3 poursuivre.

Vinvestissement des villes candidates pour louverture de sites nécessitera donc un appui technique
et une expertise d I'échelle cohérente du bassin versant, qu'il faut prolonger et renfarcer.

Pl Ne
Bonne lecture, Mj&
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Le projet de baignade en Marne :

Des études speécialisées, partagées avec les acteurs locaux et
enrichies grace a de nombreux partenariats de 2015 a 2017

Les études portées par le Syndicat Marne Vive se classent en trois axes :

- I"aquisition de connaissance ;

- I'identification d'actions opérationnelles en matiére d’assainissement ;
- 12 mise en oeuvre de l'ouverture des sites.

Elles bénéficient, en complément d’une mutualisation de données, d’une coordination avec les partenaires
du territoire et au-dela gui enrichit les réflexions et les regards croisés.

L’'acquisition de conpaissances
fondamentales et opérationnelles B L e

Installation d’un dipositif de
mesures bactériologiques in-situ
en continu en 2017 * - SMV

400 mesures bactériologiques en
Marne en 2015 et en 2017 * - SMV

Donnees bactériologiques
complémentaires sur la Mumme
(CD93-SEDIF) et ses affluents
(CDTT - €D34)

Retours d'expériences de la
Ville de Paris (Seine et canoux,
en lien avec Eau de Paris) et

du STAAP \
Donnees pluviométrigues
(CD94 / D93/ SIAAP)

Analyse et interprétations des données par des equipes de
recherche universitaire (LEESU / ULB ) et SMV

& Béneficier de mesures plus frequentes
gu'avec des prélévements manuels
(ex : week-end [ jours fériés)

& Capter les variations liées au temps
de pluie grice d une fréquence
modulable

& ciablirun systeme d’alerte

& Etudier la dynamique
bactériologique amont -aval

& Evaluer le niveau de pluie impactant
par troncon la qualité de la Marne

& FEtudier d'éventuelles corrélations avec
d'autres focteurs (origine des
pollutions, indicateur d’alerte)

& Evaluer 'apport des affluents

Desreflexions croisees avec PIREN-Seine et Arceau (organismes liés a [a recherche)




identification des actions a mener
en matiére d’assainissement

| # | i

| Donnees str fe
' - fanctionnement de
-~ A Etude de 'impact de Inventaire lassainissement -
I’assainissement sur la qualite de des rejels Epﬁﬂmwmﬁ
la Marneet identification de sites i RAESIAM

de baignade* - SMV

Cadre métropolitain (PRIF / Ville de
Etablissement d'un plan . paris) JOP 2024 : triathlon dans la Seine
- P d’actions assainissement d Paris et perennisation de baignades
Temps Sec avec les entités Seine | Marne

compétentes
® Dont STAAP : apports des rejets par
& (Création d'un SIG recensant les \ temps de pluie, modeélisation impact
rejets et les bassins versants de la Marne sur la Seine g Alma
d'apport : @ Dont APUR : localisation de sites

potentiels d’amenagement

A coordonner avecle contrat
Marne 2018 - 2023 et dans le

cadre des objectifs du SAGE - .
La mise en ceuvre de la procedure

d’ouverture de sites de baignade

Suivi de la mise en ceuvre des plans
d’actions
Accompagnement dans la mise en place

des profils de baignade en lien avec
= = =g Aboutit [ contribue d |_1I ARS
* : opémtion SMV ayant bénéficie Lien avec les villes candidates (SMV)

d'un sputien finanaer AESN
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sur la qualite de Ueau de baignade en Marne et

sur les sources d'apports potentiels de pollutions
(juin 2018)
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Qualité de la Marne au droit des sites de mesures

I 2015 | 2006 | 2007 | 2018 | 2019 | 2000 | 3021 | 3022
ARG |Prélévements = L]
Contile 20-15%

Nombre de prélévements de mi juin @ mi septembre

Résultats vis-3-vis de la directive Baignade (E. coli -
centile 90-15%)

£ 900
900 - 1100
B 1100

Communes candidates a I'ouverture d'une baignade

mggent

Connaissance des rejets par temps sec en amont de
la station de mesures

Etat de la connaissance
2 Nombre de rejets polluants connus
Zane d'apport et rejets polluants identifiés
@ Zoned'apport identifiée mais investigations complémentaires nécessaines

| Recensement exhaustif
|| Recensement non exhaustif
@ Aucune donnée disponible

Résultats du recensement 2017
& Apports polluants par temps sec

O Pas d'apports polluants par temps sec

Connaissance des liens par temps de pluie entre le
réseau d’assainissement et la qualité de la Marne au
droit du site

Etat de la connaissance
Analyse pluiefréseaux/qualité Marne réalisee

l| analyse pluie/réseaux/qualité Marne en cours

‘I_ Analyse pluie/qualité Marne réalisée

Résultats
& Ilyaunlien
o Iln'yapasdelien
o Analyses 3 poursuivre

%

NB : cette carte illustre la situation en juin
2018 et ne préjuge pas de possibilités futures,

Marne Vive

Syndacal mel
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Identlﬁ-tlon de sntes potentlels de balgnade en Marne &
au regard de la qualite bacteriologique et des travaux -
d’assainissement a realrs_er -

'\-.

@ Analyser les résultats de la campagne de mesures 201'? du SMV et de la DEA93 en Marne etgs mmpﬂrer‘ﬂ:uu: # {4 campagne 2015,
@ Actualiser la connaissance des pressions sur le rmlleu _

@ Evaluer les liens entre les flux polluants rejetés en Marne et la qualité bactériologique de la Marne,

@ Identifier les sites présentant un bon potentiel pour la baignade,
® Dresser, avec les Maitres d’Ouvrages compétents en assainissement, un plan d'actions visant a résorher les rejets par temps sec en Mame,

' Mettre 3 jour un 5IG comprenant l'ensemble des apports vers la Mame.

Elle a été validée en comité de pilotage en mai 2018.

Les principaux résultats des campagnes de
prélévements bactériologiques en Marne

La campagne de mesures en Marne réalisée en 2015 par le SMV a mis en évidence 3 zones présentant une gualité de
Marme favorable pour louverture de sites de baignades & I'horizon 2022 : une zone amaont (Chelles/Gournay-sur-Mam e},
autour de la boucle de Saint-Maur, et une zone aval (Saint-Maurice/Charentonneau).

La campagne de mesures 2017 avait pour objectif de consolider ces résultats : ainsi, sur les 12 stations instrumentées pendant I'été (plus de 360
prélévements, soit entre 12 et 42 prélévements par station), les stations présentant un bon potentiel pour Uouverture d'une baignade sont bien les
stations situées 3 Chelles et Gournay (SMV - 1 et SMV - 2) et les stations situées 2 I'aval de la zone d"étude, Saint-Maurice et Alfortville (SMV - 14B
et SMV - 15). Pour ces stations, les centiles réglementaires® des concentrations en Escherichia Coli sont proches voire inférieurs 4 la valeur du seuil
de baignade (900 NPP{100mL). Le long de la boucle de Saint-Maur, le site aval (SMV - 13) présente un bon potentiel. Les travaux planifiés de
désinfection des effluents de I'usine d"épuration Mame Aval pourraient améliorer significativement la qualité de la Mame dés 'amont de la

boucle (SMV - 10).
' Lg centile réglementaire. défini dons o Divective 2006/7/CE, est|le centile 90
{c'est-g-dire, lo voleur en dessous de [oquelle se situent 90% des mesunds enregistrées,
ajustées sur une loi logarithmigue). Néanmaoins, [o Directive outavise lo non prise en
compte de 15% des valeurs enregistrées si ces valewrs sont offérentes d des dpisades de
200 pollution 6 court terme pour lesquels des procédures de gestion ont 888 mises en
ceuvre. En outre, il existe plusiewrs seuils de classement pour une eay de baignode.
13 000 Coux-ci sont présentés dans te tobleoy ci-dessous ©
E_r 16 £OO0 Senils de clossement de quotité des eour de baignode pour les cowx Intéreunes selon (o
.: directive 2006/7/CE (en UFC100 ml eai)
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A noter que|les mesures, confortées par -
celles de la -:_meagne pilotée par le (D93, i
montrent une forte dégradation de la

gualité de Mame en aval de
Gournay-sur-Mame. Cette dégradation
semble s'estomper vers laval, ce qui
pourrait s'expliquer par la capacité
auto-épuratoire de la Mamne.

s Sitesinstrumentés

o Zone de baignade potentielle
identifiée en 2015

Limites administratives

Commune
—  Communauté d'agglomération
et EPT
. Zones pressenties pour |'ouverture
Hydmg?phle ) d'un site de boignode (dtude
@ Réseau hydrographigue 2015) et sites de mesures SMU 20

Morne (2015 et 2017]

I’amélioration de la connaissance des pressions

Les études réalisées en 2015 et en 2016, 3 partir de données communales, territoriales, départementales et de 'inve ntaire des rejets de la DRIEE, ont permis
d'identifier 583 apports (riviéres, rejets EP, surverses de réseaux UN, y compris les rejets de I'Tle Fanac et de I'Tle aux Loups) en Marne sur 'ensemble du
territoire du Syndicat Marne Vive, dont environ 100 apports pouvant présenter un impact sur la qualité de la Marne. Des visites de terrain ont été réalisées
sur 53 rejets territoriaux pour vérifier 'existence d'un écoulement par temps sec et gvaluerle degré de pollution de ces apports. Une campagne de mesures
(sur 48 heures de temps sec) a ensuite été réalisée sur 8 rejets temitoriaux pour quantifier plus finement les flux d'E. coli vers la Marne.

Ces données ont par ailleurs été complétées 3 partir des informations sur le fonctionnement de'assainissement (transmises par les EPT, la CAPYM, le (D93,
le SIAAP et le SIAM) et sur la qualité des cours d’eau (transmises par le (D93, le (D94 et le CD77). Les données sur les rejets des réseaux d'assainissement
exploités par le (D94 n'ont pas été rendues disponibles pour cette étude et devront gtre analysées ultérieurement pour compléter ce recensement. Cette
analyse a mis en évidence 28 apports polluants par temps sec sur la zone d'étude hors apports connus sur les fles (27 rejets recensés pour I'Tle Fanac et
I'Ile aux Loups) et hors réseaux exploités par le CD94.

Les liens entre la dynamique bactériologique
et 'assainissement

Les données disponibles ont permis de dresser un bilan complet des apports de temps sec en Mame
sur le secteur compris entre le ru de Chantereine 3 'amont et le point de mesure SMV - & (secteur
Neuilly-sur-Marne / Noisy-le-Grand). Il ressort de cette analyse les observations suivantes:

@ lamauvaise qualité de la Mamne au droit de La station SMV - 0 peut étre explig uée, au maoins en
partie, par les apports de a riviére de Chelles et du ru de Chantereine,

@ la mauvaise qualité enregistrée par les stations 1 et 2 de la DEA et par La station SMV - 5 trouve
en partie son origine dans les rejets de réseaux situés sur les communes de Moisy-le-Grand et

de Neuilly-sur-Marne. Le flux de temps sec rejeté en Marne global sur ces deux communes est
de ordre de 16 800 Equivalents Habitants Bactérialogiques® (EH bactériologigues).

! poprés Duchemin 1. (AESK), Sources de pollution microbiologique urbaines et
diffuses : quels outils de quantification. Présentation d la Journde Technigue de [MSTEE
- Baigmade, conchyliculture et péche d pied des bivelves : gual de neuf du cate des «
profils = 7 17 jamder 2013 : 1 EH. baetdiologique rejette 2 x 10° NPP E. coliffour, muais
cette voleur peut nécessiter des ajustements.



sur le linéaire de Marne val-de-marnais, seules les informations relatives aux rejets territoriaux et au rejet de I'usine Marne Aval ont été fournies.
Pour Btre exhaustif, le bilan des apports de temps sec sur ce linéaire devra &tre complété avec les donnees des réseaux exploités par le département
du Val-de-Marne, Sur ce lindaire, les observations sont [es suivantes:

o le principal rejet de temps sec connu est celui de I'usine Mame Aval (de I'ordre de 10 000 EH bactériologigues). Ce rejet pourrait au moins
en partie expliguer La qualité dégradée de la Marne au droit des stations SMVY - 10, SMV - 17 et SMV - 12,

® les réseaux territoriaux rejetant un flux polluant par temps sec représentent environ 320EH bactériologiques. Ce flux peut paraitre marginal
par rapport 3 celui de I'usine Marne Aval mais il peut avoir un impact local significatif notamment pour les baignades situges proches des
rejets,

® il existe en outre des rejets d’assainissement non collectif (ANC) situés sur les fles de la Mame, dont la pollution peut &tre évaluée a environ
320 EH.

Flux par temps sec de E. collen EH,,, Riviére de Chelles

1 EH = 2E+9 NPP/j &
i Chelles PI_328 - 144 EH gy de Ghantereine

Pl 8O3 - 319 EH

Patrimonialité: DEA f communes f DSEA Canal du Chesnay,
PI_357 - <1 EH

Neullly/Gagny Ru St. Baudile Ru du Merdereau

P1_376 -4 EH Pl 360-0EH Pl 602 -DEH
Rue du Canal f - EA-3 | &
Pl 297 - 0 EH J e y sur-Marne
g P R Neuilly-sur-Marne Ru de Nesle Champs-sur-Marne
\ PI_137 -6 EH
Heuilly-Plaisance
PI_163
. . 3657 EH
o ! ' PI_164
52 -TEH Centre Urbain B _ 25BEH _ ey
PI_180 - 382 EH e Par temps de pluie, les liens entre la gualite
kel ; ' de la Marne et les rejets des réseaux se sont
Mz Mam pan  LaMawade avérés difficiles 3 mettre en exergue compte

Le Perreux- 114D EH <1 EH 9 EH PI_426 - G793 EH

sur-Marme

tenu du mode d'échantillonnage mis en
place, de la complexité du fonctionnement
des réseaux et des écoulements dans la
SNV -5 riviere, Cette partie de lanalyse sera
notamment abordée plus en détail dans les
études de profils de baignade.

b Moisy-le-Grand

Bilen des flux polluants par temps sec vers lo Mame @ partic de Chelles jusqu'a Newilly-Ploisonce

Groupe d*actions programmaées, dont le détail par maitre

Themati ; =
4 e d'ouvrage et par bassin versant figure dans le rapport
Visites de temain
Amélioration de la connaissance des Tnspection Télévisuelle

dystonchionnemnts Campagnes de mesures temporaires et sectorisation

Etude de fonctionnement de ["ouvrage XI et du

Etude de fonctionnement des ouvrages :
bassin versant amaont

Déconnexion des eaux pluviales drainées vers les réseaux
d'eaux usées et raccordement vers les réseaux EP

Amelioration de la sélectivité des effluents Identification des non conformités et mise en
conformité des branchements

Suppression des regards mixtes

Iles Création de réseaux d'assainissement

Rejetd'usine d'épuration Mise en place d'une filiére de désinfection 3 l'usine Mame Aval

plon d'actions synthétigue établi ovec les services compétents du termitoire
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Sites présentant un bon potentiel pour la baignade et plan d’actions

Cette étude 3 mis en évidence 7 sites présentant un bon potentiel pour la baignade soit parce que les mesures de qualité ont montré des concentrations
compatibles avec les objectifs réglementaires, soit parce que les travaux d'assainissement programmeés trés prochainement (3 L'instar de la désinfection
des rejets de l'usine Marne Aval) pourront diminuer sensiblement les concentrations en E. coli en Marne. Les 7 sites proposés sont

@ Chelles : prés du site du Moulin,
® Gouray : lancienne plage de Gournay et le long de la Promenade Marx Dormoy [ Quai Auguste Prévost,

@ Saint+Maur des Fossés : le long de la promenade des Anglais face aux iles de Sucy-en-Brie, le jardin du Beach et en amont du Pont de Créteil,
@ SaintsMaurice ; au droit de lancienne baignade municipale.

Mais 'atteinte de la baignabilité et la pérennité des baignades dans le temps, nécessitent la mise en ceuvre d'un plan d'actions, a l'échelle du
territoire. Aussi, les Maitres d’Ouvrages ont &té consultés pour d'une part lister les travaux déja en cours ou programmeés qui amélioreront 1a qualité des
rejets vers la Marne (fermeture de regards mixtes, mise en séparatif, désinfection pour les rejets de Marne aval, etc.), et d'autre part, compléter ces travau
par d'autres actions (travaux, études notamment concernant le fonctionnement de 'ouvrage XI, investigations sur des bassins versants, etc) qui
permettront de supprimer tout rejet polluant par temps sec vers la Marne. A noter que ces actions auront aussi un impact sur la qualité de la Marne en
temps de pluie, vu qu'elles diminueront La pollution « de fond = de la Marne, mais aussi les concentrations des rejets d'assainissement par temps de pluie,

Un outil de partage des informations :

le 5IG
Un 5IG a été transmis a tous Les acteurs intervenant
. surl'aire d'étude. Il comprend un recensement o e T e
\ exhaustif des apports vers la Marne, le caractére — Ve e t_
polluant ou potentiellement polluant de ces appaorts "y [ il =l
(analyse 2015/2016 et actualisation 2017  partir s .
des données disponibles), les bassins versants b
associés et les anomalies de réseaux connues. i T
Légende
Sites de baignade proposés
et u  Site

Points de mesure bactériologique
en Marne 2017

& Point de mesure SMY
Point de mesure CD93
1) Apports: résultat des visites

i e Polluant
Intermittent ou humide

y e . b 1) Type d'apport :

| i ; Rajet
Cours d'cau

i, 2L - Au'm’ rnjnts 'ﬁmmm
rmwh'rm
¥ i enplatels E0 A
& Rejets privés vpdamiii
. CD94* -

. I T Secteur pour lequel la qualité des n:_;'.ls
‘ " . départenentaux n'est pas connue®

\.-_ - . Bassm versant d'appoﬁ

: T < ' Etudes complémentaires
l EETAN ; —— &  SIAAP - rejet Sortie Mame Aval
. i rd 3 s

ame Vives oyt - L —— — i ;
e v ; i - —— Ede du fonctionnement de Nouvrage X1

mr-l

Carte recensant les rejets polluants, notomment par temps sec, [es sites de boignade propasds f les bossins versants du plon d'octions
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herche universi

a0

N

St

- el
- Grice 3 un protocole d’échanges de données entre VUniversite PansiEst Créteil (notammentie Mrﬁﬁlr
Eau Environnement et Systémes Urbains = LEESU), Mﬁlte Libre de Bruxelles et le Syndicat Marne Ulue

des scientifiques spécialisés dans la cumprehensu i des dynamiques bactériologiquesen-milieu urbain qe'

sont penchés sur les données recueillies en zﬂﬁeﬂﬂﬂ par Mame Vive et se

S

—
e o

Présentation des protocoles de m«esures1

' prestataire 2015 AquaMesures, prestataire 2017 (094

Protocole ete 2017

Protocole &té 2015
DUREE ; Mi-juin - mi-septembre (13 semaines par an)

LOCALISATION : le bassin versant de la Mame, de Chelles a Alfortville

15 stations réparties tous les 2-3 km 12 stations

3 prélévements [ semaine sur 8
stations oi la gualité de la Mame
Btait favorable 3 la baignade en 2015

1 préléyement | semaine sur les 4
autres stations

390 prélévements 364 prélévements

2 prélévements | semaine

PARAMETRES : Escherichio coli, entérocogues intestinaux, pH,
conductivité, turbidité, température, MES, NH,', NTK

"__tn.....' r
L ] -
L -
s s Protocole 2017 (objet du marché) :
u : = F
ea¥ e < . Station : 3 mesures
. VO*  hebdomadaires

1'\'.‘.

Profil en travers
Station : 1 mesure

hebdomadaire

L] -t : -
' ; =g Profils en travers

= Localisation en cours

Informations complémentaires:

[
\ * Analyseur en continu

-
Tea s,

Station 2015 -
Anal
Profil en travers % ::n‘:::r OMUS abandonnée
Aval ekl
- \ _ Station du €D93
. e R TP o CD93-1 suivieen 2017
" g périmetre du SAGE
. —goer NS jame Confluence
.. -l
L] L]

Carte du profocole de mesures 2017 sur la Mome |



Les principales interrogations :

Ouelle est la dynamigue bactériologique de l'amont vers I'aval 7

selon les stations, es résultats sont-ils compatibles avec les objectifs de baignade ?
Quel niveau de pluie entraine une dégradation de la qualité de la Marne ?
Observe-t-on des phénoménes réguliers de I'amont vers 'aval voire en transversal ?

& % & & B

Des carrélations entre les concentrations bactériologiques et d'autres paramétres so nt-elles mises
enavant 7

impact du temps de pluie sur les concentrations en Escherichia coli
(paramétre déclassant pour la baignade)’

* Lucas FS., Servais P (2016). Elude de la qualité bactériologique de a zone aval de la Mame. 13p. + annexes

A partir des données des pluviométres les plus SO 1,2, TR, . 1500 IR TR 2 Sl oz PR
. = S0
proches  des  stations de  mesures - et
b — i § o
bactériologiques, des analyses statistigues g g =
; . . . £ oo
(régressions) ont permis d'évaluer des seuils de % % =g ®
= 1Ee =0
pluviométrie a partir desquels les concentrations & \ E mp 8 .
= ,ox - . - " X -
en E. coli ont été significativement impactées au ’ P . ": *a . . i A
cours des étés 2015 et 2017. Pour ce calcul sont . IR <
considérées, les pluies isolées, i.e. précédées de 3 _
Caanions 1, 2, 13, 14, 15 - plube du jour e bemps 460 Stations 33 12 - impact pluie de 1 veille 2w emps ser
jours de temps sec et suivies de 3 jours de temps bl -
= Wm [ ] _ -
sec (pluies <0.2mm). é i z f i g
- i)
b oo .
A 4 - E am .
Les stations amont et aval ont été regroupées, i - . { L o
. ; 00 . :
dans la mesure ol elles présentaient des  ° ‘ . 4 l =3
o . L] 5 5 i+ ] F-" = ) L] -ﬁ L] w i ] - ] = a8
concentrations en E coli et entérocogques gl e B e a4
intestinaux similaires et des 90° percentiles )
i ¢ Seatioevs 1, 2, 14, 15 - ple isolbe Favant velile Stations 33 12 - impact pluie de Uavant veille & temps sec
proches du seuil de réglementation suffisant . . sx
pour la baignade (EU, 2006), alors que les [ ™ "™ R i .
stations de 1 boucle sud de Saint-Maur ont été ':' P .
3 e L . "
regroupées car leurs concentrations en ¢ Lk . . . i “F e
4 —— 1 . @ ta
indicateurs de contamination fécale étaient plus R . ; ¢ '
] ] & ] [ n (B} " L] ] ¥ i ] u
5iITIi-|.a1'I'€S entre EHESI. e e b P
Vaici les seuils obtenus avec les données de 2015 et 2017 .
Stations amont et aval Stations boucle sud de Saint-Maur

uie isolé T : 5
Jour de 12 pl o Seuil de pluie impactant les concentrations en E. coli

Jour du prélévement 9.8 mm » 30 mm
Veille du prélévement 6,6 mm 2.2mm
Avant-veille du prélévement 13,2 mm »10mm

Seuils des pluies isolées impactant les concentrations en E. coli au cows des £1és 2015 et 2017

Ces seuils sont 3 considérer comme provisoires dans la mesure ol, par mangue de données, peu de pluies > 8 mm sont disponibles pour les
caleuls : les données issues de I'6té 2018 permettront sans doute d'affiner les résultats.

A également été étudié U'impact de I'ensemble des pluies cumulées sur 3 jours (isolées ou non). En 2015 et en 2017, les stations dont les
concentrations en E. coli sont les plus impactées sur ces 3 jours cumulés sont les stations de la boucle sud de Saint-Maur et les stations aval.
Ceci signifie que ces situations de temps de pluie sont de nature & dégrader trés fortement L gualité microbiologique de la Marne au droit de
ces stations.

13




Recherche de corrélations entre le parameétre E. coli et les parametres
physigues et physico-chimiques

L'idée est de déterminer ;
@ si certains paramétres permettraient d'identifier les sources de pollution bactériologique (cas de NH;, traceur des eaux usées)

@ si, pour les futurs gestionnaires de baignade, ces paramétres pourraient constituer des « alertes » simples de pollution
bactériologique avec des dispositifs de mesures en rivigre Eprouvés et fiables.

. , . P SMvi2
Comme toute analyse statistique, la mise en évidence de comélations robustes entre

paramétres dépend de la quantité de données disponibles. Toutefois, grice aux jeux de =
données 2015 et 2017, de premiers calculs ont pu Btre envisagés a I'échelle de chaque "
station, permettant d'appréhender des premiers phénoménes au droit des sites
potentiels de baignade :

5000

@ des corrélations entre les concentrations en E. coli et en NH, ressortent en 2017,
mais elles manguent encore de robustesse ;

E. coll (NPPAOO mL)

® les meilleures corrélations avec les densités d’E. coli sont mises en avant avec o §
(=]
les débits et les pluies cumulées, particuliérement pour les stations les plus en 8 o

ol a
o o O
@

B2 00

aval du territaire. o

Ces premidres tendances nécessitent détre approfondies, en complétant les données et e ol e | (s

les connaissances sur le fonctionnement multifactoriel de La riviére et en alimentant les
analyses avec des outils statistiques complémentaires.

HHd+ (mglL)

si elles réagissaient fortement aux pluies impactantes en 2015, ce nest pas le cas en 2017. De plus, en 2017, il n'a pas été possible d'établir de
corrélations entre les concentrations en E. coli et en entérocoques intestinaux ni avec les débits, les concentrations en NH,' ou encore les pluies
cumulées, contrairement auy autres stations.

Plusieurs interprétations sont possibles, voire complémentaires

® les sources d'E. coli etfou d'entérocogues intestinaux y sont multiples, humaines et animales {fortes concentrations d'oiseaus sur ce trongon
de la Marne) ;

® 'hydrologie de ce secteur est peut-étre particuliérement complexe, rendant les comportements des parameétres extrémement sensibles a des
variations de facteurs externes.

Conclusions provisoires

A I'heure de la rédaction de cette synthése, U'exploitation des données 2017 n'est pas achevée, Il ressort néanmoins de premiers enseignements, a
Savoir

o une dynamigue bactériologique amont/aval similaire entre 2015 et 2017 ;

o la possibilité d'établir des seuils de pluies impactantes par groupe de stations qui seront 3 affiner dans les prochaines saisons balnéaires ;

» des corrélations multifactorielles complexes a établir mais dont il est possible d'apprécier les premiéres tendances.

Les données 2018 compléteront ces premiéres investigations.

apport de l'analyse statistique (univariée et multivariée) et des modélisations est mise en avant grace a ces travaux de recherche, TLs permettent aux
gestionnaires opérationnels de réseaux d'assainissement et des futures baignades d"apprécier le fonctionnement global de cette riviére urbaine et de
disposer d'outils de compréhension, voire 3 terme d*anticipation et d'intervention, qui seront demandés dans Les profils réglementaires de baignade.

i
Le cas des stations amont SMV - 1 (Chelles) et SMV - 2 (Gournay) l
%
¢
|
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Retour sur des mesures complémentaires

Des profils transversaux

Des mesures en continu

FLUIDION/Lab Histogram

05 oo
Logi FLURDHOMN Lkl

Extrait du ropport

Comparaison des
concentrotions relevées
! » par préfévement mamlied
& Concentration F.oollLabarataine n‘gtemmm]reft Do 18
—feuil balgnade [S00 Npp, 100 ) di itif - extrait dune
onolyse interme SMU

® Concentistson E.coll uidion

Congemtration E,cofi bog[CFU100mL)




Les prochaines étapes du projet
.F»%?; _.. de baignade en

42  Marne

\

les opérateurs concernes
ise

» Les investigations menees sur le fonctionnement de I'assainissement avec les partenaires compétents seront m
3 jour et le plan d’actions atabli en 2017 avec les partenaires serd suivi, accompagneé et ajuste ;. '
Jaur,

e lacartographie (SIG), recensant les points de rejets et les zones d'apports potentielles, sera partagée et mise d |
o Les communes candidates a louverture de baignades seront soutenues dans leurs démarches et dans ’anticipatio
de |a future gestion des sites.

Se baigner en Marne, c’est poursuivre P’acquisition de connaissances
o De pouvelles mesures bactériologiques seront réalisées au cours de 'éte 2018 (16 stations — 350 prélévements};

Ca 3éme jeu ue__ﬁnnnée_s:estiuales (2015-2017-2018) :

. complétera les connaissances sur les futurs sites de baignades ; —
e ——
. alimentera les « profils de baignade » obligatoires des communes concerndes (4 années de donnees exigées
pour ces diagnostics) ;

. permettra de confirmer les liens entre qualité / pollutions f optimisation du fonctionnement des réseaux ;

“~ @tablira les niveaux de pluie impactant chague futur site de baignade.

% e Desrecherches sur la modeélisation de la dynamique bactériologique en riviére urbaine seront également menees,
B afin de comprendre les phénoménes de dispersion et l'impact des panaches de pollution sur les futurs sites (ces,
données alimenteront également les profils de baignade).

¥ marne Vive s'engage pour mettre en ceuvre ces investigations complémentaires, en lien avec ses partenaires,
compte de ses travaux 3 la Commission Locale de I'Eau du SAGE.

Plusieurs outils seront mobilisés :
o | contrat d'actions trames vertes ot bleues'Marne Confluence 2018-2023 ; dans ce programme figure notamment

des objectifs de mise en conformité de branchements en domaine privé sur le territoire de chaque maitre d’ouUvrage]
compétent et de déconnexion des eaux pluviales, que le Syndicat, Jnimateur du contrat encouragera €t

" accompagnera;
B e les protocoles @échanges avec \es equipesde recherche universitaire se poursuivront ;
e lesgroupes de travail étéhlis parlayille de paris et la Préfecture de Region, et au-dela les partenariats créés 'a cettel
occasion, constitueront des lieux d’échanges, de mobilisation et de partages des connaissances, utiles a tnuai.

- Besoin de consulter des études ?
* Rendez-vous sur ity marne-vive.com ou contactez-nous sur postmaster@ma rne-vive.com.

" Rendez-vous également le dimanche 8 juillet 2018 a Saint-Maut
~ (lieu « Le Beach » Quai Winston churchill) pour 'opération « BIG JUMP » !

Réalisé avec le soutien de PAESN | mryrmeryComm s sfuc oceae :
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